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Вопрос. В каких случаях необходимо прекратить работу по обрубке сучьев?(1)

Вопрос. Разрешается ли обрезать (обрубать) сучья мотоинструментом в темное время суток? (1)

Вопрос. Что необходимо сделать при обнаружении во время осмотра и пробного пиления неисправностей и невозможности их устранения своими силами? (1) 

Вопрос. Каково правильное положение обрубщика при производстве работ ?  (1)

Вопрос. Каковы требования безопасности перед началом работы?  (1)
Вопрос. Каков правильный угол насадки топора?  (1)

Вопрос.  На какое расстояние запрещается подходить к рабочему, производящему обрубку (обрезку) сучьев? (1)
Вопрос. Как  проверяется инвентарь на исправность?  (1)

Вопрос. На каком расстоянии от стены леса семенных куртин и отдельных деревьев необходимо производить сбор сучьев подборщиком ?(1)

Вопрос. Что запрещается делать во время грозы? (1)

Вопрос. Что необходимо выполнить при заводке бензосучкорезки (бензопилы)? (1) 

Вопрос. Разрешается ли обрубать (обрезать) сучья, на которые опирается дерево? (1)

Вопрос. Разрешается ли производить ремонт и заправку горючим при работающем двигателе?  (1)
Вопрос. Что необходимо выполнить при зажиме пильного аппарата в резе ?  (1)

Вопрос. На какое расстояние запрещается подходить к отдельно стоящим деревьям, столбам, вышкам, молниеотводам, высоким камням во время грозы?  (1)  

Вопрос.  На отрезки какой длины необходимо раскряжевать валежник  при сплошных рубках, когда сбор сучьев на лесосеке по окончании трелевки леса производится механизированным способом? (1)

Вопрос. Правила безопасности при производстве работ по обрубке сучьев?  (1)

Вопрос. На каком расстоянии должны находиться лесорубы, производящие подготовку лесосеки для работы подборщика? (1)

Вопрос. Какие правила необходимо выполнять при обрезке толстых сучьев бензомоторной пилой (сучкорезкой)? (1)

Вопрос. Чем разрешается охлаждать двигатель бензопилы?  (1)

Вопрос. На какое расстояние необходимо удалить посторонних людей при заводке бензосучкорезки(бензопилы)? (1)

Вопрос. Каковы правила безопасности при работе с обрубленными сучьями? (1)

Вопрос. Каковы меры безопасности при грозе? (1)
Вопрос. В каком направлении необходимо обрубать (обрезать) сучья ? (1)

Вопрос. Каковы требования безопасности по окончании работы? (1)
Вопрос. В каких случаях разрешается изменять установленный порядок выполнения работ?  (1)
Вопрос. Каковы требования безопасности перед началом работы по обрубке (обрезке) сучьев? (1)
Вопрос. Как необходимо располагать ступни ног обрубщику для устойчивого положения?  (1)

Вопрос. Каковы правила безопасности при переходе от одного дерева к другому?  (1)

Вопрос.Что необходимо выполнить при обнаружении пожара ?(1)
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