
 ВОПРОСЫ
для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций по эксплуатации опасных производственных объектов ООО «РН - Юганскнефтегаз», на которых применяются подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема и перемещения грузов.
                                                Разработчик: Управление промышленной безопасности 
                            и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

Вопрос. На какие краны не распространяются Правила ФНП ПС?, п. 4 

Вопрос. Вопрос 2. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями на ОПО с применением ПС должно осуществляться в соответствии: ФНП ПС, п. 101.

Вопрос. Конец формы

В каком случае проводится только внеочередное статическое испытание грузоподъемных кранов?. ФНП ПС, п. 170  

Вопрос. Разрешается ли опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины?. ФНП ПС, п. 128

Конец формы

Вопрос. Укажите периодичность осмотра в процессе эксплуатации траверс, клещей, захватов и тары.  ФНП ПС, п. 228. 
Конец формы

Конец формы

ВопросКонец формы

. В организациях, где производство работ с применением ПС выполняется на одном участке (цехе), разрешается ли одному специалисту совмещать обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ?. ФНП ПС, п. 23

Вопрос. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло: ФНП ПС, п. 112 

Вопрос. При соблюдении какого расстояния между стрелой крана и неотключенными контактными проводами городского транспорта может производиться работа крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить это расстояние при подъеме стрелы. ФНП ПС, п. 115

Вопрос. Конец формы

Кто должен назначать сигнальщиков?. ФНП ПС, п. 157
Вопрос. Конец формы

Кто должен быть ознакомлен (под роспись) с проектами производства работ до начала производства работ с использованием кранов?. ФНП ПС, п. 162.
ВопросКонец формы

. Складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках должно выполняться: ФНП ПС, п. 102.

Вопрос. Требуется ли оформление наряда-допуска на установку и работу кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В?. ФНП ПС, п. 115. 

Вопрос. Конец формы

Какой нагрузкой (по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности) проводятся статические испытания крана?. ФНП ПС, п. 175 

Вопрос 3. Вопрос 3.
Вопрос. Укажите число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной 3d (где  d - диаметр каната, мм), если строп выполнен из каната двойной свивки?. ФНП ПС, приложение №7
Вопрос. Конец формы

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпанного суглинистого грунта и глубине котлована 4 м? ФПН, приложение 2, табл.2  

Вопрос. Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям: ФНП ПС, п. 26
Конец формы

Вопрос. При какой скорости ветра работы ПС, установленных на открытом воздухе, необходимо прекращать?  ФНП ПС, п. 135.
Конец формы

Вопрос. Укажите высоту жестких перил ограждения люльки (кабины), выбираемой для транспортирования людей?  ФНП ПС, п. 242. 
Вопрос. ППР с использованием ПС, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и другие технологические регламенты утверждаются:  ФНП ПС, п. 161. 
Вопрос. Кем определяется время действия наряда-допуска при работе вблизи линии электропередачи или воздушной электрической сети определяется?. ФНП ПС, п. 115
ВопросКонец формы

. Установка ПС в зданиях, на открытых площадках и других участках производства работ должна проводиться в соответствии: ФНП ПС, п. 103.

Вопрос. При кантовке груза стропальщик должен находиться сбоку от кантуемого груза на расстоянии: ФНП ПС, п. 117
Вопрос. Вопрос 3. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: ФНП ПС, п. 117. (с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза);

Конец формы

Вопрос 4. Вопрос. Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути и строениями должно быть: ФНП ПС, п. 108.

Конец формы

Вопрос. Динамические испытания ПС проводятся грузом, масса которого превышает его паспортную грузоподъемность: ФНП ПС, п. 183
Конец формы

Вопрос. Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары и специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами) записывается в специальный журнал учета и осмотра:  ФНП ПС, п. 140. 

Конец формы

Конец формы

Вопрос. С какой периодичностью должно проводиться частичное техническое освидетельствование кранов? ФНП ПС, п. 169   

Вопрос. Эксплуатирующая организация должна допускать ПС в работу, если при проверке установлено, что: ФНП ПС, п. 255.
Вопрос. Канат бракуется при уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии: ФНП ПС, приложение 8, табл. 1. 

Вопрос 10. Для каких ПС проводится экспертиза промышленной безопасности? ФНП ПС, п. 264.

Конец формы

Вопрос. В процессе выполнения работ с применением ПС разрешается: ФНП ПС, п. 118.
Вопрос. Кто может назначаться для управления автомобильным краном (краном-манипулятором), автогидроподъемником (вышкой) после аттестации квалификационной комиссией эксплуатирующей организации?. ФНП ПС, п. 155.

Вопрос. Результаты технического освидетельствования ПС записываются в его паспорт: ФНП ПС, п. 193.
Вопрос. При проведении кантовочных операций "тяжелыми грузами" считаются грузы массой:  ФНП ПС, п. 117

Вопрос. При совместной работе ПС на строительном объекте расстояние по горизонтали между перемещаемыми грузами должно быть:  ФНП ПС, п. 164

Конец формы

Вопрос. На какие краны распространяются Правила (ФНП ПС)?. п. 3
Вопрос. Каким образом для управления ПС и их обслуживания эксплуатирующая организация назначает крановщиков (операторов), их помощников, слесарей и наладчиков указателей, ограничителей и регистраторов, а для обслуживания ПС с электрическим приводом, кроме того, и электромонтеров?. ФНП ПС, п. 154 

Вопрос. Вопрос 8.  Установка кранов, передвигающихся по надземному рельсовому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований: ФНП ПС, п. 107

Конец формы

Вопрос. Разрешено ли заменять стальные канаты крестовой свивки на канаты односторонней свивки ФНП ПС, п. 195

Конец формы

Вопрос. При работе подъемника связь между персоналом в люльке и крановщиком (оператором) должна поддерживаться непрерывно при подъеме люльки до 10 метров:  ФНП ПС, п. 254.
Конец формы

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Вопрос. В каком случае стропальщик при подъеме и опускании груза может находиться возле груза?. ФНП ПС, п. 117
Конец формы

Вопрос. Запрещается эксплуатация стропов со следующими дефектами и повреждениями металлических элементов (колец, петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев): ФНП ПС, приложении № 7. 

Конец формы

ВопросКонец формы

. Находящиеся в эксплуатации ПС должны быть снабжены табличками с обозначениями: ФНП ПС, п. 124. 
Вопрос. Оценку работоспособности стальных канатов, цепей, рельсовых путей, грузозахватных приспособлений при проведении технического освидетельствования выполняют: ФНП ПС, п. 194

Конец формы

ВопросКонец формы

.  Монтаж конструкций, имеющих большую парусность и габариты (витражи, фермы, перегородки, стеновые панели) относятся к работам в местах действия опасных факторов, которые должны прекращаться при силе ветра:  ФНП ПС, п. 167. 

Вопрос. С какой периодичностью должно проводиться полное техническое освидетельствование ПС для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных установок?. ФНП ПС, п. 169.  
Вопрос. Не подлежат учету в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору следующие ПС: ФНП ПС, п. 148.

Вопрос. Плановая проверка состояния рельсовых путей ПС проводится:  ФНП ПС, п. 212. 

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Вопросонец формы

. Стрелы кранов, при их повороте или перемещении, должны также находиться выше встречающихся на пути оборудования и предметов:  ФНП ПС, п. 105. 

Вопрос. Конец формы

Могут ли мостовые краны использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок?. ФНП ПС, п. 123.    

Вопрос. Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 10Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Вопрос 1Что должно быть предпринято в случае, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления и при отсутствии между оператором (крановщиком) и стропальщиком радио– или телефонной связи? ФНП ПС, п. 157.  
Вопрос. Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему  ПС? ФНП ПС, п. 156.  
Вопрос.  Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары? ФНП ПС, п. 140.  
Вопрос.  В каких случаях разрешается погрузка пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки пакетов? ФНП ПС, п. 129.
Вопрос.  В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками? ФНП ПС, п. 119. 

Вопрос. Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем? ФНП ПС, п. 115.
Вопрос. С какой периодичностью в эксплуатации следует осматривать траверсы, клещи, захваты и тару? ФНП ПС, п. 228.
Вопрос. Каким оборудованием в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов строповки? ФНП ПС, п. 125.
Вопрос. Вопрос 3. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: ФНП ПС, п. 117. (с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза);
Конец формы

Вопрос. Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов? ФНП ПС, п. 5.
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